
Nivotec 

Êîíòðîëü óðîâíÿ çàïîëíåíèÿ è âèçóàëèçàöèÿ
Ãîòîâûå ñèñòåìû äëÿ èíäèêàöèè óðîâíÿ çàïîëíåíèÿ, îòîáðàæåíèÿ òðåíäîâ, 
ñîõðàíåíèÿ è óäàëåííîãî îïðîñà äàííûõ îá óðîâíå çàïîëíåíèÿ

Simply working



Simply working

Nivotec 

Nivotec® NT 1000
 Âèçóàëèçèðóþùåå ÏÎ ñ øèðîêèì íàáîðîì ôóíêöèé äëÿ îòîáðàæåíèÿ 

óðîâíåé çàïîëíåíèÿ â ñèëîñàõ è åìêîñòÿõ, à òàêæå òðåíäîâ, íà 

ñåíñîðíîé ïàíåëè 5,7“

 Èíäèêàöèÿ â îáúåìàõ, ïðîöåíòàõ, âûñîòå èëè âåñå

 Îáðàáîòêà ñòàíäàðòíîãî 4-20 ìÀ è öèôðîâîãî ñèãíàëà ðàçëè÷íîé 

èçìåðèòåëüíîé òåõíèêè, à òàêæå Modbus RTU ñèñòåì UWT Nivowave®, 

îñíîâàííûõ íà ïðèìåíåíèè àêóñòè÷åñêèõ âîëí

 Ñåíñîðíûé ýêðàí êàê âñòðàèâàåìûé ìîäóëü èëè êîìïëåêòíî â 

êîììóòàöèîííîì øêàôó

Nivotec® NT 2000
Èíäèêàöèÿ óðîâíåé çàïîëíåíèÿ åìêîñòåé íà LED-äèñïëåÿõ

Êîíòðîëü çà íàïîëíåíèåì ïðè ïîìîùè ñèãíàëèçàöèè è óïðàâëåíèÿ 

çàïîðíîé àðìàòóðîé

Îáðàáîòêà ñòàíäàðòíîãî 4-20 ìÀ è öèôðîâîãî ñèãíàëà ðàçëè÷íîé 

èçìåðèòåëüíîé òåõíèêè

Óäîáíûé êîíòðîëü çà íàïîëíåíèåì íà äîïîëíèòåëüíîì ì îäóëå äëÿ 

àâòîòðàíñïîðòà

Êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà ñ èíäèâèäóàëüíûì ïëàíîì ýë. ñîåäèíåíèé

Nivotec® NT 3000
Âèçóàëèçàöèÿ óðîâíÿ çàïîëíåíèÿ íà Web-ñåðâåðå

Çàùèùåííûé ïàðîëåì äîñòóï ÷åðåç ñòàíäàðòíûé áðàóçåð ÷åðåç Ethernet

Ñîõðàíåíèå è ñ÷èòûâàíèå äàííûõ ñ îïðîñîì òðåíäîâ ÷åðåç ÏÎ

Óäàëåííûé äîñòóï èç ëþáîé òî÷êè ìèðà 

Êîíòðîëü çà íàïîëíåíèåì ïðè ïîìîùè ñèãíàëèçàöèè è óïðàâëåíèÿ 

çàïîðíîé àðìàòóðîé

Îáðàáîòêà ñòàíäàðòíîãî 4-20 ìÀ è öèôðîâîãî ñèãíàëà ðàçëè÷íîé 

èçìåðèòåëüíîé òåõíèêè, à òàêæå Modbus RTU ñèñòåì UWT Nivowave®, 

îñíîâàííûõ íà ïðèìåíåíèè àêóñòè÷åñêèõ âîëí

Óäîáíûé êîíòðîëü çà íàïîëíåíèåì íà äîïîëíèòåëüíîì ì îäóëå äëÿ 

àâòîòðàíñïîðòà

Êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà ñ èíäèâèäóàëüíûì ïëàíîì ýë. ñîåäèíåíèé
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