
Vibranivo 4000
Ïðåäåëüíûé âûêëþ÷àòåëü óðîâíÿ çàïîëíåíèÿ 
âèáðàöèîííîãî òèïà
Ýêîíîìè÷íîå èñïîëíåíèå äëÿ íàäåæíîãî êîíòðîëÿ óðîâíÿ çàïîëíåíèÿ cûïó÷èìè 
ìàòåðèàëàìè, øèðîêèé ñïåêòð ïðèìåíåíèÿ, íå òðåáóåò òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ; 
äîïóñêè ê ïðèìåíåíèþ â ìåñòàõ ñ îïàñíîñòüþ âçðûâà ïûëè

Simply working



Simply working

Vibranivo 4000
Ñåíñàöèîííîå ñîîòíîøåíèå öåíà / êà÷åñòâî
Øèðîêèé ñïåêòð ïðèìåíåíèÿ
Èñïîëüçîâàíèå áåç òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

VN 4030Ïðèìåíåíèå:  Âèáðoçîíä Vibranivo® 4000  ìîæåò 
ïðèìåíÿòüñÿ, ïî íåîáõîäèìîñòè, êàê ñèãíàëèçàòîð 
óðîâíÿ çàïîëíåíèÿ, îïóñòîøåíèÿ èëè ïðîìåæóòî÷íîãî 
óðîâíÿ â åìêîñòÿõ ñ ñûïó÷èìè âåùåñòâàìè. 
Ïðèáîðû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ 
ìåëêîçåðíèñòûìè è ïûëåâèäíûìè ìàòåðèàëàìè, 
êîòîðûå íå ñêëîííû ê íàëèïàíèþ.

VN 4020

VN 4020

VN 4020

Ñèãíàëèçàöèÿ íàïîëíåíèÿ, 
îïóñòîøåíèÿ èëè ïî 
ïîòðåáíîñòè 
Óñòàíîâêà  âåðòèêàëüíî, 
ãîðèçîíòàëüíî èëè ïîä óãëîì, 
òàêæå â ñëó÷àå îãðàíè÷åííîãî 
ïðîñòðàíñòâà (íàïðèìåð â òðóáå 
âûãðóçêè ìàòåðèàëà)

VN 4030

Ñèãíàëèçàöèÿ íàïîëíåíèÿ, 
îïóñòîøåíèÿ èëè ïî 
ïîòðåáíîñòè 
Èñïîëíåíèå ñ òðóáíûì 
óäëèíåíèåì, óñòàíîâêà 
âåðòèêàëüíî, ñ âîçìîæíîñòüþ 
èçìåíåíèÿ âûñîòû (îïöèîíàëüíî)

VN 4020

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Êîðïóñ  àëþìèíèé, IP 66

Äîïóñêè  çàùèòà îò âçðûâà ïûëè 
 ATEX çîíû 20/21; FM/CSA CI. II, III Div. 1
 
Òåìïåðàòóðà 
ïðîöåññà  -40°C äî +150°C (-40°F äî +302°F)

Äàâëåíèå ìàêñ. 10 Áàð (11.6 psi)

×óâñòâèòåëüíîñòü 60ã/ë (6lb/ft3) èëè 150ã/ë (9,5lb/ft3) – 2  
 ðåãóëèðîâî÷íûõ  ïîëîæåíèÿ

Íàïðÿæåíèå  19-230Â ÀÑ  19-50Â DC, ðåëåéíûé âû-
ïèòàíèÿ õîä,  18-50Â DC ÐNP, 3 ïðîâîäí.

Òåõíîëîãè÷åñêîå   R1½ äþéìà êîíè÷åñêàÿ, NPT1½äþéìà 
ïîäêëþ÷åíèå  èëè NPT 11/4 äþéìà êîíè÷åñêàÿ, ANSI  
 B1.20.1

Âèáðîâèëêà íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 1.4581 (316)
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